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EX series
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Senast reviderad: Juni 20161. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget  

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn:   EX series

Användningsområde:   Fasadskiva i fibercement

1.2 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad leverantör.

Företag:  Moland Byggvaror AB  
  Adress: Box 201 
  Postnr: 311 23 Falkenberg 
  Land: Sverige 
  E-post: info@molandbyggvaror.se  
  Telefon: +46 0340-313 00

1.3 Upplysningar om leverantören av säkerhetsdatabladet: 

Tillverkare:  Nichiha Corporation
   Adress: 12 Shiodome-cho, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi 455-8550 JAPAN
   Detta säkerhetsdatablad är utarbetat av: Quality Assurance Department, Planning Section.

2. Farliga egenskaper 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

Indikation av risker: 

Produkten i sitt slutliga utförande är inte klassificerad som farlig.

Under maskinbearbetning av produkten (borrning, sågning, etc.) skall damm nivån hållas under det hygieniska gränsvärdet.

   Inandning av stor mängd damm från produkten kan förorsaka irritation och skadar i luft 
  vägar och lungor. 
  Damm i ögonen kan ge irritation eller inflammation. 
  Långvarig hudkontakt kan leda till irritation hos känsliga personer. 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Produktbeskrivning:

Fasadskiva i fibercement.

3.2 Kemiska egenskaper: 

Produkten är en tillverkad produkt, således ej ett ämne eller ett preparat. 

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

 

 

Ingående material/Komponenter Ingående ämnen
Vikt %  

alt g
EG-nr/ CAS-nr.  

(alt legering) Klassificering Kommentar

Cement 69-77% 1344-95-2

Naturliga armeringsfibrer (trä) 11-16% 9004-34-6

Mineraliska fyllnadsmedel*  
(Mineral fillers) 5-14% 12001-26-2

Övriga upplysningar: 

*Ingående komponent har ett naturligt innehåll av kvarts. 
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4. Åtgärder vid första hjälpen 

4.1 Inandning av damm: Frisk luft. Den utsatta personen rekommenderas att komma utomhus. 

4.2 Vid damm i ögonen:  Gnugga ej ögonen, skölj rikligt med vatten.

5. Brandbekämpningsåtgärder 
Produkten är brandklassad som B1-s1,d0 enligt EN 13501-1

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Ej tillämpligt. 

7. Hantering och lagring 

7.1 Hantering:

Vid maskinbearbetning av produkten (borrning, skärning, etc): 

   Dammnivån skall hållas under det hygieniska gränsvärdet
   Arbeta i väl ventilerat utrymme
   Använd verktyg med direktansluten dammsugare
   Använd andningsskydd
   Vid höga damm koncentrationer är andningsskydd obligatoriskt
   Sug upp damm med dammsugare eller blöt med vatten dammet sopas upp. 

7.2 Förvaring: 

   Förvara pallarna på slät yta i ett torrt, övertäckt, frostsäkert och väl ventilerat utrymme
   Om flera pallar förvaras på varandra ska det kontrolleras att de står fullständigt stabila och   
 åtgärda omgående i fall av osäkerhet

   Kontrollera emballage på specifika egenskaper
   Under transport ska skivorna vara övertäckta.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Kontrollera det hygieniska gränsvärdet gällande exponering för totaldamm (Occupational Exposure Limits, OEL) i Sverige. 

8.1 Kontroll vid maskinbearbetning:

Använd direktansluten dammsugare med korrekt filter vid risk för damm nivåer som överskrider det hygieniska gränsvärdet.  

8.2 Hygieniska gränsvärden i enlighet med AFS 2005:17:

Damm, oorganiskt 

Inhalerbart damm:   NGV 10 mg/m3  

Respirabelt damm:   NGV 5 mg/m3  

Quartz, respirabelt damm:   NGV 0,1 mg/m3 

8.3 Personliga skyddsåtgärder: 

Undvik inandning av damm, undvik ögon- och hudkontakt och använd arbetskläder passande till uppgiften. 

8.4 Andningsskydd:

Använd alltid godkända andningsskydd vid sågning av fibercementskivor och beakta att damm nivåer inte överskrider det hygieniska gränsvärdet.

8.5 Ögonskydd:

Använd alltid skyddsglasögon när produkten bearbetas maskinellt och damm produceras.

8.6 Hudskydd: 

Använd arbetskläder och arbetshandskar för att skydda mot mekaniska skador samt direkt hudkontakt. 
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9. Fysikaliska och Kemiska egenskaper 
Upplysningar gällande grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper: 

Utseende Basskiva är en grå cementskiva, skivan förekommer med såväl slät lackerad yta som med  
  som trä/tegel/betong eller keramikmönster.

Vattenabsorption:  ≤25%

Vikt:   19-20 kilo per m2 i tjocklek 16 mm (ca 1250 kg/m3)

Reaktion vid brand:  Brandklassad i Euroklass B1-s1,d0

Form:   Skiva i format 455x1820/3030 mm. Skivan har spontade långsidor. EX-4TG har även spon 
   tade kortsidor.

Lukt   Luktfri

Oxiderande egenskaper:  Ej tillämpligt 

Explosiva egenskaper:  Produkten är inte explosiv

Vattenlöslighet:  Produkten lösas inte upp i vatten

Viskositet:  Ej tillämpligt

Smältpunkt:  Ej tillämpligt

pH-värdet:  10-12

10. Stabilitet och reaktivitet
Produkten är stabil 

10.1 Reaktivitet

Ej reaktivt

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabil

10.3 Risk för farliga reaktioner 

Ej relevant

10.4 Omständigheter som ska undvikas 

Ej relevant 

10.5 Material att undvika

Starka syror

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter 

Ej relevant

11. Toxikologisk Information 
Produkten har inga akuta toxiska effekter. I fall produkten bearbetas maskinellt (sågning, borrning) kan det frikomna dammet leda till irritation av 
ögon och andningsorgan. 

Som de flesta typer av oorganiskt och organiskt damm, och därmed icke-specifikt för denna produkt, kan långvarig inandning av damm över det 
hygieniska gränsvärdet leda till kronisk lunginflammation.

Risken är minimal om korrekt arbetssätt observeras och tillämpas. (Se även avsnitt 8 - begränsning av exponeringen/personligt skydd).

12. Ekologisk Information 
Produkten ska användas till de angivna föremål och oanvända produkter ska inte spridas i miljön.
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12.1 Toxicitet 

Ej relevant.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej relevant.

12.3 Bio-ackumuleringspotential 

Ej relevant.

12.4 Mobilitet i jord 

Obetydlig

12.5 Andra negative effekter

Produkten har inga kända negativa miljöeffekter.

13. Avfallshandtering 
Produkten ska hanteras som byggavfall (avfallskod 170101). Produkten är inte klassificerad som farligt avfall och kan i övrigt hanteras utan 
särskilda restriktioner. Om möjligt föredras återanvändning framför bortskaffande.

14. Transport Information 
Produkten är inte klassificerad som farlig gods och kan transporteras utan restriktioner. 

14.1 UN-nummer

Ej relevant.

14.2 UN-försändningsbeteckning

Ej relevant.

14.3 Transporteringsklasser

ADR:    Ej klassificerat.

IMDG:   Ej klassificerat.

ICAO/IATA:  Ej klassificerat

RID:   Ej klassificerat.

14.4 Emballagegrupp

Ej relevant.

14.5 Miljöfaror

Ej relevant.

14.6 Särskilda försiktighetsregler för användaren

Transport skal utföras med övertäckt bil.

15. Gällande föreskrifter 

15.1 Klassificering

Produkten är ej klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

15.2 Märkning

Enligt Europeiska Unionens bestämmelser (direktiv 67/548/EOF och 1999/45/EF krävs ingen separat märkning.

15.3 Föreskrifter/lagstiftning

Allmänna föreskrifter/lagstiftning när det gäller säkerhet, hälsa och miljö ska följas.
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15.4 Faroangivelser i fulltext från avsnitt 3.1

H373    Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. 

15.5 Riskangivelser i fulltext från avsnitt 3.1

R28:   Mycket giftigt vid förtäring.

R36/37/38:   Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R41:    Risk för allvarliga ögonskador.
R43:    Kan ge allergi vid hudkontakt.

R45, R48:   Kan ge cancer, Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering. 

15.6 Riskangivelser i fulltext från avsnitt 3.1

P260:    Inandas inte damm.
P285:    Vid otillräcklig ventilation] använd andningsskydd.
P501:    Bortskaffandet av innehållet/behållaren enligt de lokale föreskrifterna.
S2:    Förvaras oåtkomligt för barn.
S20/S21:   Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
S22:    Undvik inandning av damm.
S24/25:   Undvik kontakt med huden och ögonen.
S26:    Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S36/37/39:   Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S46:    Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

16. Övrig Information
Uppgift om förändringar till föregående version av detta säkerhetsdatablad: Översyn av hela dokumentet.

Hälso- och säkerhetsinformationen i detta dokument baseras på vår nuvarande kunskap vid tiden för utfärdandet av Säkerhetsdatabladet.

Inget ansvar kan tas för eventuella förluster, personskador eller andra skador till följd av dess användning. Det är avsett som en vägledning för 
säker hantering, lagerhållning och användning av produkten under normala förhållanden. För speciella kundanpassande krav bör ytterligare infor-
mation inhämtas.


